Loéten fur Einsteiger

Warum loéten?

Gelotet wird schon seit mindestens 7000 Jahren. Damals hat man
Schmuckgegenstande aus Gold, Silber oder Kupfer verarbeitet und
durch das L6ten Verbindungen zwischen den Metallen geschaffen.
Heute wird das L6ten tiberwiegend fir die Verbindungen zwischen
elektronischen Bauteilen benutzt. Beim Loten kann man seiner Krea-
tivitat freien Lauf lassen und so gut wie alles an elektronischen
Geréaten bauen.

Die Bauteile

Wo der Strom herkommt...

Woahrscheinlich habt ihr schon an eurem Handy fest-
gestellt: Ohne Akku geht nix. Ahnlich wie in einem
Handy wollen wir als Stromquelle eine Batterie be-
nutzen. Alle liefern Gleichstrom. Das bedeutet, es
gibt einen (+)-Pol und einen (-)-Pol. Im Unterschied
zu Wechselstrom, aber das ginge jetzt zu weit.

Es gibt jedoch einige Unterschiede zwischen den

&

Batterietypen. Schaut euch die Batterien mal genauer an...
Welche Unterschiede erkennt ihr, abgesehen von Form und Farbe?

...Wo er ,geregelt” wird...

Neben Kabeln sind Widerstande die grund-

legendsten Bauteile einer elektronischen I

Schaltung. Doch wozu brauchen wir sie?

Mit Widerstanden kénnen wir den Strom so verandern, dass der Strom
aus der Batterie zu dem Verbraucher passt, den wir anschlieBen
wollen. Die verschiedenfarbigen Ringe auf den Widerstanden verraten
uns, wie gro8 der Widerstand ist. Die Einheit dieser GroBe ist ein Ohm,
abgekiirzt mit einem groBen griechischen Omega: Q. Meist sind die
Widerstande, mit denen wir arbeiten, (iber 1000 Q grof3. Dies kiirzen
wir ab mit 1kQ. Wie man von den farbigen Ringen auf die GréRe des
Widerstands kommt, ist eine etwas kompliziertere Angelegenheit.
Wenn es euch interessiert, schaut doch mal hier rein: https://www.con-
rad.de/de/ratgeber/technik-einfach-erklaert/widerstands-farbcode.html.
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..woer hinsoll...

Wiirde man alle LED-Leuchten bei euch zu Hause ausbauen,

ware es wahrscheinlich ziemlich dunkel. Die LED ist heutzu-

tage die Standard-Birne zur Lichterzeugung. Daher wollen

wir auch in unserem Workshop mit LEDs arbeiten. Wenn ihr

LEDs verbaut, misst ihr darauf achten, dass das lange FuR3-

chen an den (+)-Pol einer Batterie angeschlossen wird und das + -
kurze an den (-)-Pol. Die LEDs, die wir benutzen, benétigen 3 V.

Was passiert, wenn ihr die LED mal aus Versehen falsch herum
anschliet? Fliegt sie dann in die Luft? Leuchtet sie in einer anderen
Farbe? Probiert es ruhig mal aus, aber Vorsicht... nicht erschrecken! ;-)

...und wieder zuriick...

Damit der Strom nun auch flieBen
kann, miissen wir diese Bauteile
zu einem Kreislauf verbinden.
Die Verbindungen entstehen
durch das Verloten.

Aber Vorsicht! Lotet keine Kabel
direkt an die Batterie. Um die
Batterie anzuschlie3en, gibt es
extra Stecker.

In der Physik zeichnet man solche

Stromkreise etwas abstrakter.

Es ergibt sich ein sogenannter
Schaltplan. Hier seht ihr den
Schaltplan der obigen Zeichnung.
Versucht einmal herauszufinden,
welchen Wert der im Plan einge-
zeichnete Widerstand hat
(https://www.conrad.de/de/ratge-

ber/technik-einfach-erklaert/wi-
derstands-farbcode.html).
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Anleitung Gespenst ,Willi“ Schaltplan von Willi

Jetzt geht’s los! Wir wollen den Willi zusammenbauen: Wenn ihr fertig seid, versucht doch mal, einen Schaltplan von Willi zu
zeichnen!

Eine Anleitung, um Willi zum Leben zu erwecken, findet ihr hier:
https://www.sol-expert-group.de/76332_Anleitung_Gespenst%20
Willi-DT(4).pdf

Hier noch ein paar praktische Tipps flr die Arbeit:

> Haltet euren Arbeitsplatz aufgerdaumt.

> Wenn ihr euch mal ,verlotet” habt, ist das nicht schlimm.
Mit dem Lotkolben einfach den Létpunkt wieder heil3 machen und die
Bauteile voneinander trennen.

> Arbeitet ruhig und kontrolliert euch gegenseitig. Dann passieren
weniger Fehler und es verletzt sich niemand.
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Loéten fur Fortgeschrittene

In diesem Workshop werden wir es mit komplizierteren Geraten zu tun
bekommen. Wir wollen einen Schiittelwirfel und eine Blinken-Rocket
bauen. Batterien, Widerstiande sowie LEDs kennt ihr bereits.

Und auch was ein Schaltplan ist, sollte euch klar sein. Bei den heuti-
gen Arbeiten werdet ihr allerdings auf ein paar neue Bauteile stol3en.
Daher zunachst ein paar Grundlagen:

Kondensatoren...

...habenin der Elektrotechnik viele verschiedene Anwen-
dungen. Zunachst einmal dienen sie uns als Energie- und
Ladungsspeicher. Wir kénnen uns daher Kondensatoren
zunachst einmal als sehr kleine Batterien vorstellen, die
ein bisschen Ladung aufnehmen kénnen und diese auch
sehr schnell wieder abgeben.

In einem Wechselstromkreis dienen Kondensatoren als Widerstande.
In einem Computer werden sie als Informationsspeicher benétigt.

Das Formelzeichen fir einen Kondensator ist C, die Menge an Ladung,
die ein Kondensator pro Spannung aufnehmen kann, ist die elektrische
Kapazitat und hat die Einheit Farad F.

Mikrocontroller

Ein Mikrocontroller ist ein ganz ganz kleiner Computer,
ein sogenanntes Ein-Chip-Computersystem. Ob in einer =
Waschmaschine, einem Wasserkocher oder einer smar-
ten Glihbirne, man findet sie einfach tberall. Einen Mik- T
rocontroller erkennt ihr an den vielen kleinen FliBchen,

die aus ihm herauskommen. Die Mikrocontroller, die wir ‘I. Jl JI J.
verbauen, sind vormontiert. lhr misst sie nur festldten

und dann wissen sie, was sie zu tun haben. Das Pro- °°=°°
gramm haben sie quasi schon intus. Montiert werden 0000
diese Mikrocontroller auf sogenannte IC-Sockets.
Sie dienen als eine Art ,Steckdose” fiir die Controller. 'I' 'I' 'I' 'I'

Multimeter

Multimeter kennt ihr vielleicht bereits aus dem E

Physik-Unterricht. Es handelt sich dabei um ein

Mess- und Priifgerat. Sobald man im Bereich der -@,
(]

Elektrotechnik unterwegs ist und mal nicht alles
fehlerfrei lauft, kommt man ohne Multimeter nicht
weiter. Mit einem Multimeter kénnt ihr Spannungen,
Stromstarken und Widerstande messen.

Eine andere sehr wichtige Funktion ist die Priifung einer Leitung. Damit
koénnt ihr beispielsweise kalte Létstellen finden. Doch wie geht das alles?
Zunachst musst ihr die Kabel mit den Messspitzen richtig anschlieBen.
Das schwarze Kabel kommt immer in die COM-Buchse. Das rote -

je nachdem, was man machen will - in den anderen Anschluss. Auf den
Buchsen steht, welcher Anschluss wozu dient. Mit dem groen Dreh-
schalter stellt ihr dann ein, was gemessen werden soll. Uberlegt euch
mal, wie ihr die Spannung (V) einer Batterie (Tipp: Gleichstrom)
messen kénnt, und vermesst die Batterien, die ihr so findet. Vermesst
danach noch ein paar Widerstande (). Versucht herauszufinden, was
das Gerat macht, wenn ihr den Schalter auf -D|- stellt.

Lottechniken

Baut man kompliziertere elektronische Gerate, werden in aller Regel
vorgefertigte Platinen mit Widerstanden, Kapazitdten oder anderen
Bauteilen bestlickt. In einer Leiterplatte sind bereits alle Leitungen
zwischen den verschiedenen Bauteilen gezogen und es fehlen nur noch
die Bauteile selbst. Die Platinen sind beschriftet und ihr erkennt daran,
wo welches Bauteil seinen Platz findet.

— — —amble

PTH: Bei der Pin-Through-Hole-Technik werden die Bauteile durch
kleine Lécher in der Leiterplatte gesteckt und die Drahte werden von
hinten mit der Leiterplatte verbunden.
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SMT: Bei der Surface-Mount-Technology werden die Bauteile direkt
auf der Leiterplatte angebracht (Surface Mounted Devices = SMD).
Diese Technik ist etwas anspruchsvoller und ihr verwendet sie beim
Bau der Blinken-Rocket. Der Vorteil dieser Technik: Die Bauteile
kénnen deutlich kleiner gefertigt werden. Tipps zum Verloten der
SMD-Bauteile findet ihr, wenn ihr bei einer Suchmaschine eurer
Wahl nach ,Comic SMT Soldering - It's easier than you think!“ sucht.

A
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Anleitung Schuttelwurfel

Bevor ihr mit der Arbeit am Schiittelwiirfel beginnt, ordnet alle Bautei-
le und Gberlegt euch, was Widerstande, Kapazitaten usw. sind. Bei

den LEDs und Widerstanden musst ihr die Drahte an den Enden biegen
und abzwicken. Hierflir benutzt ihr am besten eine Spitz-Kombizange
mit Schneide. Haltet das Ende, das ihr abzwickt, gut fest und zieht eine
Schutzbrille auf, damit euch der Draht nicht ins Auge fliegt!

1 Brecht die Leiterplatten zunichst in zwei Teile. % @
2 Die 560-Q-Widerstinde (griin, blau,
braun) werden an die Platze R1..R7 —(q)— I—ﬂ]]D-I f@
gelotet. Der 1-MQ-Widerstand

(braun, schwarz, griin) auf R8.

3 Der blaue Kondensator mit 100nF wird auf PlatzC1 ., Sﬂm
gelotet. Bei diesem gibt es keine Polaritat zu beachten.
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4 IC-Socket auf Platz IC1.
Achtet auf die richtige Position der Delle!

5 Létet nun den Batteriehalter auf Platz E1.

6 Nun wird der ,rolling ball switch* aufgelétet. Wird der Schalter
bewegt, rollt ein kleiner Ball in dem Zylinder hin und her und
schaltet einen Kontakt. Der Schalter kann wie ein Widerstand
aufgelotet werden. Es gibt keine Polaritat zu beachten.

"/ Kondensator Il

C2:10pF

oy
g*

9 Mikrocontroller: Steckt nun 10 Zusammenbau
den Mikrocontroller in seinen
Socket. Achtet auf die richtige
Position der Delle!

Blinken-Rocket

Wenn ihr die Blinken-Rocket baut, wendet ihr sowohl die SMT- als auch
die PTH-Lé6ttechnik an.

Eine Anleitung zum Zusammenbau der Blinken-Rocket findet ihr tiber
die Website http://blinkenrocket.de/. Je nachdem, welche Version ihr
habt, sind die Bauteile MCU (U1) und EEPROM (U2) schon vorbestickt.
Bei der Miniversion sind alle SMD-Bauteile bereits angebracht.

Wenn ihr bei youtube ,building the BLINKENROCKET* sucht, findet
ihr ein Video des Zusammenbaus.
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