


Vorwort

Lapbooks sind nicht nur eine grolRartige Bereicherung fir den Unterricht in
der Grundschule, sondern auch in weiterfihrenden Schulen. Ob der mensch-
liche Kérper, historische Kulturen oder Vokabeln in Englisch: Bei der Lapbook-
Arbeit erstellen die Schilerinnen und Schiler ihr eigenes Produkt, auf das
sie besonders stolz sind. Sie kleben und befestigen in ihrer aufklappbaren
Mappe, dem Lapbook, kleine und grolte Elemente, die sich entnehmen, 6ffnen
oder drehen lassen. Den Lesern vermitteln diese Lapbook-Elemente viele
kleine Aspekte zum Lerngegenstand, die sich im Lapbook zum Gesamtwerk
zusammenfigen wie ein schdnes Mosaik aus einzelnen bunten Steinen.

Der Entstehungsprozess des Lapbooks bietet vielfaltige Moglichkeiten der
Differenzierung und des Zugangs zum Lernthema im Unterricht. So kdnnen
die Lapbook-Elemente frei gestaltet sein oder vorgegeben und vervollstan-
digt werden, und auch die Anzahl der in das Lapbook einzubringenden
Elemente kann verbindlich oder von den Schilern selbst bestimmbar sein.
Fir die grundsatzliche Arbeit mit Lapbooks im Unterricht sei an dieser
Stelle auf weiterfihrende Literatur und eine Fille an Webseiten und Videos
auf YouTube zu dem Thema verwiesen.

Fir das Summer Camp 2021 der Stipendiatinnen und Stipendiaten der Hopp
Foundation war entscheidend, dass es im Wesentlichen nur Anleitungen
und Handreichungen fir Lapbook-Elemente gibt, die auf Papier als Bastel-
material aufbauen. Elemente wie Facher und Drehscheibe werden zwar mit
Musterbeutelklammern fixiert, bieten aber nur rein mechanische Bewegungs-
moglichkeiten. Daher hatten die Stipendiatinnen und Stipendiaten im Sum-
mer Camp an meiner Schule die kreative Aufgabe, Lapbook-Elemente mit
Papierstromkreisen aus Kupferklebeband, LEDs, Knopfzellen und mehr zu ent-
wickeln, die so universell wie ,klassische™ Elemente aus Papier verwendet
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werden kénnen. Schlielllich werden mit den erstellten Anleitungen durch
Schilerhande ,elektrisierende Lapbooks" entstehen!

Mit dieser Handreichung liegen Anleitungen fir sechs kreative Elemente fir
Papierstromkreise vor, dazu eine niedrigschwellige Anleitung zum Erstellen
von QR-Codes, welche auf Lapbooks beispielsweise zum Verstecken eines
Ldsungssatzes oder zur Sprachausgabe einer Vokabel verwendet werden
konnen. Jede Anleitung enthélt einen einleitenden Teil mit Hinweisen far
Lehrkrafte sowie die eigentliche Bauanleitung, die direkt fir Schilerinnen
und Schiler ausformuliert ist. Zur Unterstitzung kdnnen Impulskarten fir die
einzelnen Elemente individuell zum Arbeitsauftrag vervollstandigt und
ausgedruckt werden, damit ein leichter Einstieg gelingt.

Viel Spalt und Erfolg bei den eigenen ,elektrisierten Lapbook"-Projekten im
Unterricht!

Mirek Hancl
Lessing-Gymnasium Uelzen
Uelzen, den 30. Januar 2022



Anmerkung

...zu den SuS-Anleitungen

Die Anleitung jedes Lapbook-Elements kann den Schileriinnen direkt als Pdf
weitergegeben oder ausgedruckt und vervielfaltigt werden, denn sie sind ,,im
Du" kleinschrittig ausformuliert und bebildert, damit das Nachbauen ohne
Missverstandnisse gelingt. Ein Beispielbild und eine Kurzbeschreibung geben
in jeder Anleitung zusatzliche Hilfestellung, um die Gestaltung des Lapbooks
vorausschauend planen zu kénnen.

...zu den LuL-Hinweisen

Fir Lehrer:iinnen sind vor jeder Anleitung Hinweise zur Vorbereitung und
Einschatzung des Aufwands zu finden. Neben der Kurzbeschreibung des
Elements und dem Bezug zur Leitperspektive Medienbildung (2016) in
Baden-Wirttemberg helfen die Planungshilfe und Einkaufsliste bei der
Vorbereitung des Unterrichtsprojekts ,elektrisierende Lapbooks™ weiter.
Es ist empfehlenswert, auch die Hinweise zur SuS-Anleitung vorab durch-
zulesen, um mogliche Stolperfallen wahrend der Durchfihrung zu vermei-
den.

..zu den Impulskarten

Welches Lapbook-Element fir eine Aufgabenstellung anzufertigen ist, kann
je nach Umsetzung des Projekts ,elektrisierende Lapbooks" vorgegeben der
von den Schiler:iinnen selbst entschieden werden. Als Hilfestellung fir
Lehrer:iinnen ist zu jedem Element mindestens eine Impulskarte als PDF-
Formular beigefigt, welche individuell und themenbezogen ausgefillt und
verteilt werden kann.
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Elektrisierende Lapbooks

Hinweise fiir Lehrkrdfte und Schiilermaterial

Dieses Werk ist lizenziert unter einer ,
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Elektrisierende Lapbooks

Der Magnetschalter
Dieses Werk ist lizenziert unter einer
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Der Magnetschalter | Hinweise fiir Lehrkrdfte

Kurzbeschreibung des Lapbook-Elements

Mit diesem Element kdnnen die SuS ihre Schaltungen interaktiver machen.
Die Einsatzzwecke sind sehr vielféltig. Es kdnnen beispielsweise die richtigen
Losungen von Quizfragen angezeigt werden, beim Aufklappen bestimmter
Lapbook-Elemente elektrische Bauteile aktiviert werden, ...

Bezug zu Medienbildung/Medienkompetenz

Im Unterricht in Baden-Wirttemberg sollen nach der Leitperspektive
Medienbildung (2016) unterschiedliche Medienprodukte mit zunehmender
Komplexitat hergestellt und prasentiert werden.

Seite 6

Planungshilfe
Herausforderungen fiir SuS | Werkzeug Material
» mittel, grundlegende » Schere » Magnetklebeband

» Kupferklebeband mit
leitendem Kleber

» Papier

» 110 Ohm Widerstand

» rote LED

» 3V Knopfzelle

Kenntnisse in der Elektro-
technik (Stromkreise)
bendtigt

Dieses Werlk ist lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung: @ ®0

Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International Lizenz.



Der Magnetschalter | Hinweise fiir Lehrkrdfte

Praxisbeispiele Einkaufsliste
Stiick pro Schalter | Bezeichnung Kosten ca.
»20cm » Kupferklebeband »0,20€

5-10mm Breite

»5cm » Magnetklebeband »0,15€
10-20 mm Breite

W ! AN j
T S 0 ¥§  »(1nurfiar » rote LED »0,10€

| LED-Stromkreis)
bl - : ; L (L nurfur » 110 Ohm Widerstand |» 0,05€

H TN Jmnmmu b LED-Stromkres)
"llllr”ﬁ‘lhh@i @] :‘ " _ » (1 nur fir » 3V Knopfzelle »1,70€

LED-Stromkreis)

Physik Klasse 7/8: Stromkreis mit RGB-LED und verschiedenen Widerstdnden

mit mehreren Schaltern (Umsetzung auf Wellpappe nicht empfohlen). Gesamtkosten pro Schalter
0,35 € (fur den vollstandigen
Hinweise zur SuS-Anleitung LED-Stromkreis 2,20€)

Bei Papierstromkreisen bietet es sich an, einen ebenen Untergrund zu
verwenden. Bei unebenem Untergrund (z. B. bei Wellpappe, siehe Praxis-
beispiel) kann es leichter zu Wackelkontakten kommen.
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Den Magnetschalter bauen
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Kurzbeschreibung des Lapbook-Elements

Mit diesem Lapbook-Element kannst Du Schal-
tungen interaktiver machen. Es kann beispiels-
weise bei einem Quiz durch das Schliellen des
richtigen Schalters eine griine LED aktiviert
werden oder beim Bewegen eines Lapbook-

Elements ein Schalter geschlossen und so ein
elektrisches Bauteil (z.B. eine LED, Lautsprecher)
aktiviert werden. Mit etwas Kreativitat findest
Du sicher noch viele weitere Anwendungen.

Anleitung

Schritt:

So wird es gemacht

So kann es aussehen

1

» Zwei Streifen aus Magnetklebeband
ausschneiden.

» Einen der beiden Streifen vollstandig
mit Kupferklebeband umwickeln.

» Den anderen Streifen an der Stelle
aufkleben, an der der Schalter ange-
bracht werden soll.

T

ipp

» Wenn man elektronische Bauteile
in den Stromkreis einbaut, klebt
man am besten das Kupferklebeband
unter und Gber den Anschluss.
Dadurch kénnen Wackelkontakte
verhindert werden.




Den Magnetschalter bauen
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Schritt: So wird es gemacht So kann es aussehen
4 » Den in Schritt 3 aufgeklebten Streifen F
an seinen Enden mit Kupferklebeband |
fixieren.

5 » Den vollsténdig beklebten Streifen § B |
zum Schlielen des Stromkreises auf
den anderen Streifen legen.

6 » Der Schalter kann jetzt in einen
Stromkreis eingebaut werden,
z.B. in eine LED-Schaltung.
(Ein Widerstand kann in den Strom-
kreis eingebaut werden, damit die
LED nicht zu hell leuchtet.)

» Beispiel
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Elektrisierende Lapbooks
Die heifie Tasche

Dieses Werk ist lizenziert unter einer
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Die heifie Tasche | Hinweise fiir Lehrkrdfte

Kurzbeschreibung des Lapbook-Elements Planungshilfe

Ein Papierstromkreislauf ist ein Stromkreislauf, der mittels Kupferklebeband Herausforderungen fiir SuS | Vorwissen | Werkzeug Material

auf Papier geklebt werden kann. Dafir dient das Kupferklebeband als leiten-

des Element, welches eine LED und eine Knopfzelle miteinander verbindet. » gering bis mittel » keinerlei |» Heillkleber / |» 1 Knopfzelle

Es konnen auch weitere Elemente wie Widerstande und Taster mit eingebaut Vorwissen | Bastelkleber | CR2032

werden. notig » Schere » Kupferklebeband
» LEDs

Bezug zu Medienbildung/Medienkompetenz » festes Papier

Die Erstellung des Elements wird im Medienbildungsplan durch die Leit-

perspektive ,Produktion und Prasentation” abgedeckt. Damit ist das Herstel-

len und Prdsentieren ,unterschiedlicher Medienprodukte mit zunehmender

Komplexitat" gemeint.

e Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 interationat Lizenz, |+ DR



Die heifie Tasche | Hinweise fiir Lehrkrdfte

Praxisbeispiele

Heille Taschen kdnnen beispielsweise zur Realisierung entsteht, muss die Knopfbatterie spater von beiden Seiten das Kupferklebe-
eines Quiz verwendet werden. Daflr werden die f‘/‘ "“11.5.‘_@ band berthren. Optimal ist es ungefdhr 2/ 3 des Papierstreifens mit Kup-
Seiten der Knopfzelle markiert (z. B. wahr/falsch oder Je ferklebeband zu bekleben. AuRerdem ist es wichtig, dass etwas von dem
ja/nein) und nicht fest eingeklebt. Stattdessen wird Kupferklebeband iber den Papierstreifen herausragt.

eine Tasche gebaut, in die die Knopfzelle reingesteckt In Schritt 5 muss besonders darauf geachtet werden, die LED richtig herum

einzubauen.

werden kann. Je nachdem welche Seite der Knopf-
zelle oben liegt, leuchtet die LED, die anzeigt, dass
eine Frage richtig beantwortet wurde oder nicht.

Einkaufsliste

Stiick pro Lapbook | Bezeichnung Kosten ca.

»1 » 3V Knopfzellen » 8€/20 Stick
(CR2032)

» beliebig (1 LED » Leuchtdioden » 2,40€/100 Stiick

pro Quizfrage)

» variabel (ca. 15cm | » Kupferklebeband » 14€/55m-Rolle
pro Quizfrage) 50 mm mit leitfahi-

Hinweise zur SuS-Anleitung gem Klebeband

Bei Schritt 2 der Anleitung ist es wichtig zu beachten,

nicht zu viel oder zu wenig Kupferklebeband auf den Gesamtkosten ca. pro Lapbook
Papierstreifen zu kleben. Damit ein Stromkreislauf 3€

Seite 12 Dieses Werk ist lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung: -
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Die heifie Tasche bauen
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Kurzbeschreibung des Lapbook-Elements

Mit diesem Lapbook-Element kannst Du Dein
ganz personliches Quiz erstellen. Auf dem Bild
siehst Du ein Beispiel dafir. Nur wenn die
Knopfzelle richtig herum in die Tasche gesteckt
wird, leuchtet die LED.

Schritt:

So wird es gemacht

So kann es aussehen

1

» Du bendtigst eine Knopfzelle, eine

LED, Kupferklebeband, Heillkleber
oder Bastelkleber und ein Stick
dickes Papier. Schneide einen diinnen
Streifen (ca. 1-2 cm) aus dem dicken
Papier aus.

2

» Klebe einen Streifen Kupferklebe-

band auf Dein Lapbook und ein Stidck
Kupferklebeband auf etwa 2/3 des
Papierstreifens. Achte darauf, dass
das Kupferklebeband auf einer Seite
des Papierstreifens etwas herausragt.

3

» Verforme den Papierstreifen etwas,
sodass spater eine Knopfzelle reinge-
steckt werden kann. Klebe anschlie-
Rend den Papierstreifen, so wie
rechts zu sehen, auf Dein Lapbook.
Achte darauf, die Seiten nicht zu
verwechseln!

4

» Klebe mit dem Kupferklebeband eine

Verbindung zur LED auf Dein Lapbook.

Achte darauf, dass keine Liicken
entstehen.




Die heifie Tasche bauen

Schritt

So wird es gemacht

So kann es aussehen

Seite 2/2

5

» Es ist wichtig, dass die LED richtig
herum angeklebt wird, da bei einer
LED Strom nur in eine Richtung fliel3t.
Die lange Seite der LED muss mit dem
Pluspol der Batterie verbunden
werden.

» Klebe die LED deshalb mit der langen
Seite nach rechts auf das Kupferklebe-
band. Verwende daflr wieder Kup-
ferklebeband. Die Beinchen der LED
sind also von unten und oben mit
Kupferklebeband verbunden.

optional

6

» Markiere die Seiten der Knopfzelle.
Du kannst zum Beispiel den Pluspol
mit griin und den Minuspol mit rot
bemalen.

» Beispiele




Elektrisierende Lapbooks

Die beriihrungsempfindliche Flédche
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Die beriihrungsempfindliche Fldche | Hinweise fiir Lehrkrdfte
Kurzbeschreibung des Lapbook-Elements

Mit diesem Element kdnnen berihrungsempfindliche Flachen oder auch
Taster auf einem Lapbook eingebaut werden.

Bezug zu Medienbildung/Medienkompetenz

Der Bildungsplan 2016 sieht in Bezug auf die Medienbildung unter anderem
die Leitperspektive Produktion und Prasentation vor. In vielen Facher kdnnen
bestimmte Fragestellungen mit einer berihrungsempfindlichen Flache
besonders aufbereitet und interaktiv prasentiert werden.

Planungshilfe
Herausforderungen fiir SuS | Werkzeug Material

» leicht » Schere » Papier/Tonpapier
» Kupferklebeband
» Klebeband
» Alufolie
» Kartoffelsack
» LED
» 3V Batterie
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Praxisbeispiel

Dieses Werk ist lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung:
Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International Lizenz.




Die beriihrungsempfindliche Fldche | Hinweise fiir Lehrkrdfte

Hinweise zur SuS-Anleitung

Bei diesem Element ist die groRte Hirde, unserer Erfahrung nach, die korrek-
te Empfindlichkeit des Kartoffelsackschalters. Das Netz sollte nicht zu fein,
aber auch nicht zu grobmaschig sein. Das Netz in der Anleitung hat gut
funktioniert. Da es aber immer auch von dem Gewicht der Pappe und weite-
ren Faktoren abhangt, ist es hilfreich, zundchst an einem minimalen Beispiel
zu testen, welches Netz funktioniert, bevor alles zusammengebaut wird.
Generell empfiehlt es sich aber auch, alle Schritte zu testen, bevor zusam-
mengeklebt wird.

Weiterhin ist es wichtig, dass die Batterie eine gute Verbindung zur Alufolie
hat und der Druckpunkt nicht zu nah am Rand liegt.
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Einkaufsliste

Stiick pro Lapbook | Bezeichnung Kosten ca.
» 1 (pro Frage) » LED »0,05€
»1 » 3V-Batterie »0,40€
»20cm » Kupferklebeband »0,40€

» Alufolie »0,10€

» Kartoffelsack

» Klebeband

Gesamtkosten pro Lapbook
ca. 1€

Dieses Werlk ist lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung: @ ®0

Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International Lizenz.



Die beriihrungsempfindliche Fldche bauen
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Kurzbeschreibung des Lapbook-Elements

Mit diesem Lapbook-Element kannst Du berih-
rungsempfindliche Flachen auf Deinem Lap-
book einbauen, z.B. Quizfragen, Regionen auf

Landkarten, Gegenstande auf einem Bild oder
was auch immer Dir einfallt.

Anleitung

Schritt:

So wird es gemacht

So kann es aussehen

1

» Die Zeichnung auf der Abdeckung
(z.B.:,hier klicken") vorbereiten und
auf dem Lapbook (oder einem extra
Papier) eine Markierung an der
gleichen Stelle machen. Hier kommt
spdter die Alufolie hin.

Abdeckung Lapbook

» Die markierte Stelle auf dem unteren
Papier mit Kupferklebeband oder
Alufolie auskleiden.

» Eine Batterie (,,+" nach unten) am
Rand anbringen und mit Kupferklebe-
band oder Alufolie mit der ,Driick-
stelle” verbinden.

» Die kurze Seite der LED mit der
Oberseite der Batterie (,,-") verbinden
und alles, bis auf die , Drlickstelle”,
mit Klebeband tberkleben (sonst
kommt es zu ungewollten Kontakten).
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Schritt: So wird es gemacht So kann es aussehen

5 » Erst den Kartoffelsack und dann die
Alufolie auf der Unterseite anbringen,
sodass die lange Seite der LED mit
der Alufolie verbunden ist (sonst
nichts!)

Jetzt kannst Du noch einmal testen,
ob alles funktioniert.

6 » Die beiden Seiten zusammenkleben
und fertig.

» Beispiel




Elektrisierende Lapbooks

Das Biiroklammer-Quiz

Dieses Werk ist lizenziert unter einer
Creative Commons Namensnennung —

) ) ) ) Weitergabe unter gleichen Bedingungen
Autorin und Autor: Katharina Zorko [ Eric Brinkmann 4.0 International Lizenz. BY _SA




Mit diesem Element kdnnen Multiple-Choice-Fragen zu jeder denkbaren
Thematik erstellt werden. Das Element gibt dabei direkt Rickmeldung, wenn

die richtige Antwort gewahlt wurde.

Der Bildungsplan 2016 sieht in Bezug auf die Medienbildung unter anderem

die Leitperspektive Produktion und Prasentation vor. Durch die Erstellung
eigener Fragen durch die SuS und die Prasentation dieser wird dies hier

umgesetzt.

Herausforderungen fiir SuS | Werkzeug

Material

leicht Schere

Papier
Kupferklebeband
Klebeband
leitender Faden
Bdroklammer

LED

Batterie
(Magnetklebeband)
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i \;@p\.\s hove 7

Dieses Werlk ist lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung:
Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International Lizenz.
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Das Kupferklebeband muss sehr ordentlich aufeinander geklebt werden.

Stiick pro Lapbook | Bezeichnun Kosten ca.

Insbesondere bei der Verbindung mit der LED kann es leicht zu Wackelkon- P P &
takten kommen. Hier hilft es erstens das Kupferklebeband stark anzudricken 1 (pro Frage) LED 0,05€
und zweitens ggf. einen weiteren Streifen zu verwenden.

1 3\/-Batterie 0.40€

20cm (+10cm pro |+ Kupferklebeband 0,40€

Frage)

20cm leitender Faden 0,05€

1 Biroklammer

Klebeband

Gesamtkosten pro Lapbook
ca. 1€

Dieses Werlk ist lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung: @ ®0

Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International Lizenz.



Das Biiroklammer-Quiz bauen Seite 1/3

Kurzbeschreibung des Lapbook-Elements

Mit diesem Lapbook-Element kannst Du Fragen und Deinen Mitschilerlnnen so ein interaktives
zu Deinem Thema auf Deinem Lapbook stellen Quiz prasentieren.

Schritt: So wird es gemacht So kann es aussehen
1 + Die Frage aufschreiben und alle
moglichen Antworten hintereinander
mit gendgend Platz dazwischen ist eine Bespielfrage.
darunter aufschreiben. Dl@s ‘ P‘ f' 89

Ja Nein  Viewadnt

2 ¢ Einen horizontalen Streifen Kupfer-
klebeband unterhalb der Antworten

und einen vertikalen Streifen links
von den Antworten aufkleben. Dabei
soll der Streifen links von der richti-
gen Antwort bis zum unteren Streifen
durchgehen. Die Streifen neben den
falschen Antworten sollen unterhalb
ihrer jeweiligen Antwort (vgl. Linie)
eine Licke aufweisen
(vgl. Kreise).

3 ¢ Einen schmalen Streifen Papier/
Pappe in der Farbe des Untergrundes
ausscheiden.

st gine. Beispieifrage.

iy e

VidhGint

4 ¢ Den Streifen Gber das Kupferklebe-
band der Antworten kleben, sodass
man nicht mehr erkennen kann, bei
welcher Antwort eine Licke im
Kupferklebeband ist.




Neben der Frage eine LED mit dem
kurzen Bein (-) mit Kupferklebeband
auf dem Papier anbringen und diesen
mit dem langen horizontalen Streifen
verbinden. Gegebenenfalls fir eine
bessere elektrische Leitfahigkeit
zuerst Kupferklebeband aufkleben,
dann LED-Bein aufsetzen und dann
mit einem weiteren Streifen auf dem
bereits geklebten Streifen ankleben,
sodass das LED-Bein von beiden
Seiten Kupferklebeband berthrt.

Parallel zu diesem vertikalen Streifen
Kupferklebeband einen weiteren
Streifen anbringen und mit der LED
verbinden.

Den leitenden Bindfaden an einer
BUroklammer festknoten.

Eine Batterie (Minuspol nach oben)
auf dem rechten vertikalen Streifen
aufkleben und auf der oberen Seite
den leitenden Faden befestigen.

Dics ist eine Reispielfrage.

z e
4o -~ Nein

Jo " Nein

e

| il i ol




Das Biiroklammer-Quiz bauen Seite 3/3

Schritt: So wird es gemacht So kann es aussehen

9 + (Optional) Zum Schluss noch einen
kleinen Magneten (z.B. Magnetklebe-
band) oder eine kleine Tasche als
Halterung fir die Biroklammer
anbringen.

10 I Alles leitende bis auf das Stick
Kupferklebeband unmittelbar neben
den Antworten abkleben, um nicht
versehentlich einen Kontakt herzu-
stellen. Optional kann das Kupferkle-
beband versteckt werden.

+ Beispiel




Elektrisierende Lapbooks

Der Klappmechanismus mit Motor
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Kurzbeschreibung des Lapbook-Elements

Mit diesem Element kann Bewegung in das Lapbook gebracht werden, um z.B.
einen Hundeschwanz wackeln zu lassen, eine Windmihle zu bewegen, eine
Zugbricke zu 6ffnen, ...

Bezug zu Medienbildung/Medienkompetenz

Der Bildungsplan 2016 sieht in Bezug auf die Medienbildung unter anderem
die Leitperspektive Produktion und Prasentation vor. Durch den Klappmecha-
nismus konnen z.B. physikalische und biologische Phanomene anschaulich
von den SuS dargestellt oder einfach die Prasentation gestalterisch aufge-
wertet werden.

Seite 27

Planungshilfe

Herausforderungen fiir SuS

Werkzeug

Material

» mittel

Dieses Werlk ist lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung:
Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International Lizenz.

» Schere, ggf.
Zange, um den
Draht zu
verbiegen.

» Gleichstrom-Motor

» ggf. Streichholzschachtel

pStromversorgung
(Batteriebox)

» Pappe

» Eisstiel/ harte Pappe/
hartes Plastik /dinnes
Holz

» Bindfaden

» Draht/Widerstand

» ggf. Kleber
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Praxisbeispiel

Hinweise zur SuS-Anleitung
Je grolRer der Abstand zwischen Mittelpunkt des Motors und der Befestigung

des Fadens am Motor, desto starker wird sich die Klappe bewegen, aber
desto mehr Platz wird auch bendtigt. Der Motor lduft generell schneller, je
hoher die Spannung ist. ABER ACHTUNG: Zu hohe Spannungen kdnnen den
Motor auch zerstoren, deshalb sollte immer auf die Spezifikationen geachtet

werden.
Seite 28

Einkaufsliste

Stiick pro Lapbook

Bezeichnung

Kosten ca.

»1

» Gleichstrom-
Motor mit 2
Anschlissen (+/-)

»3€

»1

» Spannungsquelle,
z.B. Batteriefach mit
Schalter 3*AAA

r1€

»1

» flaches Stiick Holz
(z.B. Eisstiel)

»0,05€

» Bindfaden

» Draht

» Pappe

Dieses Werk ist lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung:
Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International Lizenz.

Gesamtkosten pro Lapbook
Ca.4€
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Kurzbeschreibung des Lapbook-Elements

Mit diesem Element kannst Du Bewegung in schwanz wackeln zu lassen, eine Windmuhle zu
Dein Lapbook bringen, um z. B. einen Hunde- bewegen, eine Zugbricke zu 6ffnen, ...

Schritt So wird es gemacht So kann es aussehen
1 » Eine Seite der Klappe von einer Seite
mit Klebeband (am besten stabiles
Gewebeband) festkleben. Das ist das
Scharnier.
2 » Den Motor mit etwas Abstand so
auf dem Lapbook befestigen, dass

das Rad mittig zur Klappe steht
(grine Linie). Da das Rad zu grof
ist, wird hier noch ein
Abstandshalter (z.B.
Streichholzschachtel) bendtigt, auf
dem der Motor steht.

Je grolRer der Abstand von der Mitte
des Rades zum dullersten Loch ist,
desto mehr wird sich die Klappe

bewegen.
[=)

3 » Ein Stlck Draht durch eines der
Kocher des Rades/Hebels stecken
und von beiden Seiten so verbiegen,
dass es sich noch um sich selbst
drehen, aber nicht mehr rausrutschen
kann.

4 » Den Faden am dulleren Ende des
Drahtes befestigen.
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Schritt So wird es gemacht So kann es aussehen
5 » Den Faden so am Ende der Klappe
befestigen, dass die Befestigung am

Motor moéglichst nah zur Klappe steht
und der Faden moglichst gespannt ist.
Die Klappe sollte dabei in der nied-
rigsten gewinschten Position sein.
yJetzt kannst Du den Motor an Deine
Stromversorgung anschliellen.

6 » Verschénern ;-)

» Beispiel
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Der Kachelschalter
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Mit diesem Lapbook-Element kann man Wissensabfragen durch elektrische

Schaltungen und die Zuordnung von Waortern, Zeichen und Symbolen gestal- Herausforderungen fir SuS | Werkzeug Material

ten. Nur wenn die richtigen Kacheln an den richtigen Stellen angelegt wer- mittel Schere Karton,

den, leuchtet die LED. Bleistift A3 Bogen Kartonpapier
Permanent- Kupferklebeband
marker

Im Unterricht in Baden-Wirttemberg sollen nach der Leitperspektive Lineal

Medienbildung (2016) unterschiedliche Medienprodukte mit zunehmender

Komplexitat hergestellt und prasentiert werden. Die SuS erstellen ihre
Lapbooks, recherchieren dabei Inhalte und prasentieren diese.

Dieses Werk ist lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung; @ ®0

Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International Lizenz
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Praxisbeispiele

Verwendbar ist das Konzept fir jede Art von Wissensabfrage zum Beispiel ein
Zeitstrahl, auf dem man Zahlen anordnet, ein Lickentext oder Mathematik-
aufgaben, bei denen man die richtigen Zahlen an den richtigen Stellen
einfigen muss, etc.

Hinweise zur SuS-Anleitung

Am besten verklebt man die Kachel erst ganz zum Schluss, so dass man beim
Bauen leichter Uberprifen kann, ob die Schaltung funktioniert. Auch das
Andricken der Klebestellen des Kupferklebebands ist eine Fehlerquelle, die
man am besten moglichst frih im Arbeitsprozess prifen sollte.

Seite 33

Einkaufsliste

Stiick pro Lapbook Bezeichnung Kosten ca.
»70 cm » Kupferklebeband mit |» 1€
leitendem Kleber

»1 » LED »0,20€

» 8 pro Kachelschalter |» klebende Magneten |»0,32€

»1 » Knopfbatterie »1€

»1 » buntes Papier »0,02€
»1 » Ton/Kartonpapier »0,50€

Dieses Werlk ist lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung:
Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International Lizenz.

Gesamtkosten pro Lapbook
3-4L€
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Den Kachelschalter bauen

Seite 1/4

Kurzbeschreibung des Lapbook-Elements

Mit diesem Lapbook-Element kannst Du einen
Rate-Text oder eine Tabelle fir Dein Lapbook
erstellen, welche Du fir verschiedene Anwen-

dungen nutzen kannst. Zum Beispiel um einen

Zahlenstrahl mit Licken zu erstellen, die dann
gefillt werden sollen, oder um Vokabeln mit
der richtigen Bedeutung zu verbinden.

Anleitung

Schritt

So wird es gemacht

So kann es aussehen

1

» Zeichne auf einen dicken Karton oder einer
dicken Pappe so viele Kacheln ein, wie Du fir
Dein Lapbook bendtigst.

» Eine Kachel sollte 5x5cm groR sein (Fir diese
Anleitung wird nur eine Kachel bendtigt, Du
kannst das Element aber mit bis zu insgesamt
sechs Kacheln erstellen).

» Schneide die Kacheln aus und nummeriere
sie auf einer Seite fortlaufend durch.

3

b Zeichne auf jede Kachel an beide Seiten links
und rechts einen Rand von 1 cm und oben
und unten einen Rand von 1,5 cm.

4

» Klebe an die Ecken der eingezeichneten
Rander vier Magnete auf die Kachel und tber
die Magnete ein Stick Kupferklebeband.

» Achte darauf, dass die Magnete mit demsel-
ben Pol nach oben geklebt werden, also zum
Beispiel alle Magnete mit dem Nordpol oben.
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Schritt

So wird es gemacht

So kann es aussehen

Seite 2/4

5

b Jetzt kommt die Nummerierung aus Schritt 2
ins Spiel. Schreibe Dir auf, wie Du die Magne-
te auf den einzelnen Kacheln verbindest.
Dazu hilft es, auf der Kachel zu markieren, wo
unten und oben ist und Dir aufzuschreiben,
welche Magnete Du miteinander verbinden
mochtest z. B. links oben und rechts unten.

» Lege Dir das Lapbook zurecht und verteile
die Kacheln so, wie sie spater richtig ange-
ordnet liegen sollen. Zwischen den Kacheln
sollte gentgend Platz sein, damit Du dort
noch die Schaltung kleben kannst. Am besten
fangst Du mit einem Element an und figst
nach und nach die anderen hinzu.

b Zeichne die Rander der Kachel auf Dein
Lapbook.

» Zeichne dann auf das Lapbook die Rander
(analog zur Kachel): oben und unten 1,5cm
und links und rechts 1cm.

» Klebe auch hier wieder einen Magneten auf
die Punkte, an denen die Rander sich kreuzen
und klebe Uber diesen ein Stick Kupferkle-
beband.

» Dieses Stiick Kupferklebeband sollte so lang
sein, dass es nach auBen ein grofRes Stiick (ca.
2 cm) Ubersteht. Achte auch hier darauf, dass
die Magnete alle den gleichen Pol oben
haben. Also in unserem Beispiel alle den
Sddpol.
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Schritt So wird es gemacht

Seite 3/4

So kann es aussehen

10 » Klebe einen langen Streifen Kupferklebeband
auf Dein Lapbook, und lege die Knopfbatterie
mit dem Minuspol (raue Seite) nach unten auf
den Kupferstreifen.

1 1 » Klebe einen weiteren Streifen Kupferklebe-
band von dem Pluspol (glatte Seite) der
Knopfbatterie iber Dein Lapbook und
verbinde ihn mit dem einen der beiden
Kupferklebebandsticke, die sich Uber die
KKachel verbinden lassen. Wenn zum Beispiel
die Kachel den linken oberen Magneten und
den rechten unteren verbindet, dann klebst
Du das Kupferklebeband an den Streifen des
Magneten rechts oben.

1 2 » Klebe einen weiteren Streifen Kupferklebe-
band von dem zweiten verbundenen Magne-
ten zu der LED, und zwar zu dem ldngeren der
beiden Beinchen der LED. In unserem Bei-
spiel ist es der Magnet links unten.

13 » Verbinde nun das andere (kurze) Beinchen
der LED mit dem Teil des Kupferklebebandes
das mit der unteren Seite der Knopfbatterie
verbunden ist.
» Alle Stellen, an denen Du das Kupferkle-
beband Ubereinander geklebt hast, solltest
Du es jetzt noch einmal besonders fest
andrdcken.
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Anleitung

Schritt So wird es gemacht So kann es aussehen

14 » Wenn Du jetzt die Kachel mit den Magneten
aufeinanderlegst, sollte der Stromkreislauf
geschlossen werden und die LED leuchten.

» Beschrifte nun die Kachel mit der Lésung
und das Lapbook mit der Aufgabe.

» In unserem Beispiel ist die Aufgabe:
4ist ... als -2
Und die Losung ist das grolRer-Zeichen >. Also
ergibt sich 4 > -2. Diese Aussage ist wahr und
die LED leuchtet.

1 5 » Wiederhole das Kleben des Stromkreislaufes
fir jede weitere Kachel, die Du verwenden

mochtest. Du kannst auch mehrere Karten in
einer Aufgabe verwenden und mehrere LEDs
mit einer Batterie ansteuern. Verwende dabei
aber am besten nicht mehr als drei LEDs
zusammen mit einer Batterie. Wichtig: Wenn
Du Symbole als Text auf den Kacheln verwen-
den willst, markiere auf der sichtbaren Seite
oben oder unten z.B. mit einem Punkt, der
immer oben rechts sein muss.

1 6 » Uberpriife Deine Liste aus Schritt 5 nochmals
mit dem, was Du aufgeklebt hast. Klebe dann
ein Stick Papier so Uber die Flache zwischen
den vier Magneten, dass man nicht mehr
erkennen kann, welche Magneten Uber das
Kupferklebeband verbunden sind.

» Beispiel
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Anleitung zur Erstellung eines QR-Codes
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Die drei Anleitungen sind nur exemplarisch gedacht. Haufig weicht die Darstellung (gerade bei Android-
Gerdten) von den Beispielbildern ab.

1 Offne einen Internetbrowser (das Programm,
um die Internetseiten aufzurufen) und gib in
die Adresszeile die Adresse gr.kits.blog ein.

2 Gib nun in das Textfenster Deinen Link
oder Text ein, den Du fir den QR-Code

verwenden mochtest.
TIPP: Haufig kannst Du die Kopierfunktion
verwenden: dricke lange auf den Link
oder Text, den Du kopieren méchtest, bis
ein Kopier-Fenster erscheint. Dricke auf
.Kopieren". Wenn Du jetzt lange auf das
Textfeld drickst, erscheint Ublicherweise < o o
das Fenster mit ,Einfligen". So kannst Du
Deinen Text kopieren und einfigen.

3 Jetzt kannst Du noch einstellen, ob und in
welcher Sprache Dein Text als Audio abge-
spielt werden kann, wenn man den QR-Code
benutzt. Hierzu drickst Du auf das Fenster
unter "Sprachausgabe”. Die Standard-Einstel-
lung ist "Keine Sprachausgabe”.

Deines QR-Codes festlegen. Das bedeutet,
wie lange er nutzbar ist, bis er automatisch
geldscht wird. Du kannst zwischen einem,
drei und sechs Monaten wdhlen. Die ausge-
wahlte Dauer ist dunkel eingefarbt.

= QRStorage




5 Um den QR-Code zu erstellen, musst Du
nun nur noch auf ,Erstellen™ dricken.

w O W 0%

6 Durch Drlcken des Buttons ,,Download g 7 -
kannst Du Deinen QR-Code nun auf
Dein Gerat herunterladen. Der QR-Code

wird jetzt als Bilddatei heruntergeladen. e

7 Die Datei findest Du im Men( (1) unter
Downloads (2).
8 Durch Antippen der Datei kannst Du den
QR-Code 6ffnen.




Durch langes Dricken auf die Datei 6ffnen
sich die Optionen. Du kannst die Datei
dann zum Beispiel teilen, drucken oder
auch (nach dem Gebrauch) loschen.

Du kannst Dein Tablet auch an den PC
anschliefen und dariber auf die Datei
zugreifen.

& 1ausgewshit

Downloads




Offne einen Internetbrowser wie Safari
(das Programm, um die Internetseiten
aufzurufen).

Gib in die Adresszeile die Adresse
qr.kits.blog ein.

Q qrkits.blog

<« B B

Gib nun in das Textfenster Deinen Link oder
Text ein, den Du fir den QR-Code verwenden %2 QRStorage
mochtest.

TIPP: Haufig kannst Du die Kopierfunktion o
verwenden: dricke lange auf den Link oder
Text, den Du kopieren mdchtest, bis ein
Kopier-Fenster erscheint. Dricke auf ,Kopie- T
ren”. Wenn Du jetzt lange auf das Textfeld e
drickst, erscheint Ublicherweise das Fenster
.Einfligen". So kannst Du Deinen Text kopie-
ren und einfigen.

Sprachaus gabe
Keine Sprachausgabe

kits”

Jetzt kannst Du noch einstellen, ob und in
welcher Sprache dein Text als Audio abge- % QRStorage
spielt werden kann, wenn man den QR-Code
benutzt. Hierzu drickst Du auf das Fenster
unter "Sprachausgabe”. Die Standard-einstel-
lung ist "Keine Sprachausgabe".

Als letztes kannst Du noch die Speicherdauer
Deines QR-Codes festlegen. Das bedeutet,
wie lange er nutzbar ist, bis er automatisch
geldscht wird. Du kannst zwischen einem,
drei und sechs Monaten wdhlen. Die ausge-
wahlte Dauer ist dunkel eingefarbt.

i QRStorage




Anleitung zur Erstellung eines QR-Codes Seite 2/3

Mit einem iPad0S-Tablet (bei anderen Apple-Gerdten ist es dhnlich)

Schritt So wird es gemacht So kann es aussehen

6 » Um den QR-Code zu erstellen, musst Du
nun nur noch auf ,Erstellen™dricken. 7 QRStorage

Verlinko mit QRStorage auf mulimodiale Inhalto oder

Wi lisben QR-Codes! Erstellejetzt deinen eigenen
auf hitps/qriits Dlog/!

Sprachausgabe

7 » Um den QR-Code herunterzuladen, kannst
Du nun auf den Button ,Download" driicken. sy
. z= QRStorage
Danach musst Du noch bestatigen, dass e
die Datei heruntergeladen werden soll, %""‘FE
indem Du auf Laden drickst. Der QR-Code = # '%
wird jetzt als Bilddatei heruntergeladen. .v-.r%*l‘ A
E T‘ﬁ e
| kits”
8 » Die Bilddatei mit Deinem QR-Code findest
Du, indem Du entweder oben rechts auf

¢ QRSto rage

QR-Gode erfolgraich erst

das Downloadsymbol driickst. Danach kannst
Du die Datei 6ffnen, indem Du auf den

. .. E e "
Eintrag drickst. .ﬁ




Oder Du drickst auf Dateien
und dann auf den Ordner Downloads.
Danach kannst Du die Datei 6ffnen,
indem Du auf diese drickst.

Wenn Du die Datei gedffnet hast, kannst Du
Deinen QR-Code zum Beispiel teilen oder
drucken.

Dateien

Verlauf

Speicherorte

@ coworve
Autmeioem Pad

Zuletzt geloscht

Favoriten v
Tags l I

® Rt
® Onange
® Gob
® Gin

ar (1von 48)
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Mit einem Windows-PC (bei anderen Betriebssystemen ist es dhnlich)

Schritt So wird es gemacht So kann es aussehen

1 » Offne einen Internetbrowser (das Programm =~ - - e
um die Internetseiten aufzurufen) und gib - R
in die Adresszeile die Adresse qr.kits.blog

ein. Google

2 » Gib nun in das Textfenster Deinen Link oder = - ...’ =3
Text ein, den Du fir den QR-Code verwenden
mochtest.
» TIPP: Haufig kannst Du die Kopierfunktion T
verwenden: Markiere Deinen Link oder Text — h
und klicke mit der rechten Maustaste (Rechts- T
klick) darauf, dann auf ,Kopieren". Danach g
kannst Du den Text mit Rechtsklick auf das
Textfeld einflgen.

3 » Jetzt kannst Du noch einstellen, ob und in c o G- “as
welcher Sprache Dein Text als Audio abge-
spielt werden kann, wenn man den QR-Code
benutzt. Hierzu klickst Du auf das Fenster
unter "Sprachausgabe". Die Standard-einstel-
lung ist "Keine Sprachausgabe”.

[Crc)
—

s QRStorage

4 » Als letztes kannst Du noch die Speicher- B
dauer Deines QR-Codes festlegen.
Das bedeutet, wie lange er nutzbar ist, wedBStoEge
bis er automatisch geléscht wird. Du kannst ‘
zwischen einem, drei und sechs Monaten
wahlen. Die ausgewahlte Dauer ist dunkel
eingefarbt.
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Mit einem Windows-PC (bei anderen Betriebssystemen ist es dhnlich)

Schritt So wird es gemacht So kann es aussehen
5 » Um Dein QR-Code jetzt zu erstellen, musst = -
Du nur noch auf den Button , Erstellen® ——

dricken. Diesen findest Du, indem Du die
Seite herunterscrollst.

6 » Um den QR-Code herunterzuladen, kannst gt k.
Du nun auf den Button ,Download" klicken. o
- . . bl QRStorage
Der QR-Code wird jetzt als Bilddatei herun- s
tergeladen.
7 » Die Datei liegt im Download-Ordner P’

Deines Computers. Diesen findest
Du, wenn Du auf den Explorer (1) klickst
und dann auf Downloads (2).

8 » Mit Doppelklick auf die Datei kannst Du
diese nun o6ffnen.

9 » Die Datei kannst Du zum Beispiel in
Dokumente einfigen oder ausdrucken.
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